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1. Inicialización de cámara IP



Á En esta parte se muestra como iniciar/agregar una cámara IP Safire modelo:
Á SF-IPCU180-WIDE-3PW
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1. Inicialización de cámara IP

Á Si la cámara ya está agregada y funcionando en la Wi-Fi local, se puede ir 
directamente al paso 2

Á Existe una guía específica para cámaras IP Safire con conexión por cable 
Ethernet RJ45, a partir de una SF-IPCU202AWH-2W

Á Estos pasos son válidos para la mayoría de cámaras IP Safire con conexión 
exclusiva por Wi-Fi, como la SF-IPCU201A-2E-W



Á Se requiere la app gratuita Safire Connecten Android o iOS, 
disponible en Google Playy en Apple AppStore
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1. Inicialización de cámara IP

Á En la app, se crea un usuario a partir del email y se escoge contraseña. 
También se puede usar el modo Invitado

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safirecctv.connect
https://apps.apple.com/app/safire-connect/id1362543130


Á Se añade la cámara a la app mediante escaneo del QR impreso en 
la etiqueta de la cámara, o tecleando su número de serie en las 
opciones correspondientes tras pulsar en +
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Á Se alimenta la cámara y se siguen los pasos para añadir los datos 
de la Wi-Fi 2.4GHz. Si se solicita el Verification Code, está también 
impreso en la etiqueta de la cámara
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2. Obtención de IP y credenciales



Á Para funcionar como Webcam se necesita saber el usuario y contraseña , así 
como la dirección IP de la cámara 
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2. Obtención de IP y credenciales

Á Con ellos se compondrá una dirección RTSP que se agregará al software en el 
paso 3

Á La dirección RTSP del flujo principal de vídeo para estos modelos de cámara 
IP tiene la forma:

rtsp :// usuario :contraseña @IPcámara :554/h264/ch1/main/av_stream



Á El usuario es admin y la contraseña es admin+VerificationCode. Es decir, si 
el Verification Code, que aparece impreso en la etiqueta de la cámara, es 
RTYFGH, la contraseña es adminRTYFGH
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Á Para averiguar la dirección IP de la cámara , se requiere un PC con 
Windows y tener instalado el software gratuito SADP. Está 
disponible para descarga desde este enlace

Á Si se ha modificado el Verification Codedesde la app, habrá que utilizar el 
que se haya establecido

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/d1XvP3EBNOqssiu8J01D/Safire_SADPTool_v3.0.2.50build20200402.zip
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Á La dirección IP se obtiene de SADP una vez instalado en Windows

Á En el ejemplo, la ruta RTSP completa es: 
rtsp:// admin :adminRTYFGH @192.168.0.193 :554/h264/ch1/main/ av_stream

Es importante respetar las mayúsculas del Verification Code

Á En el paso 5, de configuraciones opcionales, se explica cómo establecer una 
dirección IP estática



3. Agregar ruta RTSP al software
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3. Agregar ruta RTSP al software

Á Se requiere tener instalado en Windows el software gratuito 
SplitCam, que permite convertir una ruta RTSP en Webcam.     
Está disponible para descarga en https://splitcam.com/download

https://splitcam.com/download

